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業務案内    2018.09.26 法律・規格 

対象国 中国 

規格名 GB/T 9994-2018「紡績材料の公定水分率」 

変更内容 公定水分率の改正・追加・削除 

発行日 2018 年 3 月 15 日 施行日 2018 年 10 月 1 日 

中国国家基準「紡績材料の公定水分率」改正されました。主な改正内容は以下の通りです。 

1. ５種類の紡績材料の公定水分率の改正 

紡績材料の名称 2018 年版（％） 2008 年版（％） 

綿生地 8.5 8.0 

羊毛（毛織物） 15.0 14.0 

モダール 13.0 11.0 

リヨセル 13.0 10.0 

アラミド 1313 5.0 - 

アラミド 1414（高モジュラス） 3.5 アラミド（高モジュラス）：3.5 

アラミド 1414（その他） 7.0 アラミド（普通）：7.0 

2. ８種類の紡績材料の公定水分率の追加 

紡績材料の名称 公定水分率（％） 

キトサン繊維 17.5 

ポリエステル（ポリトリメチレンテレフタレート・PTT） 0.4 

ポリエステル（ポリブチレンテレフタレート・PBT） 0.4 

超高分子量ポリエチレン(UHMWPE) 0.0 

ポリオレフィン系弾性繊維 0.0 

ポリフェニレンサルファイド繊維（PPS） 0.1 

ポリイミド繊維 1.5 

炭素繊維 0.0 

3. 「混紡製品」の名称が「多成分製品」に変更され、注釈が削除。 

4. フッ化炭素繊維及び公定水分率が削除。 

ご不明点等ございましたら、お気軽に以下のお問い合わせ窓口にご連絡ください。 

本件に関するお問い合わせ 

日本 

業務本部 Tel: 03-3861-2341 E-mail: gyomu@nissenken.or.jp 

中国 

上海事業所 試験センター Tel: +86-21-6402-0221 E-mail: shanghai@nissenken.or.jp 

南通事業所 Tel: +86-513-8661-1842 E-mail: nantu-shiken@nissenken.or.jp 

崇川事業所 Tel: +86-513-6896-2800 E-mail: sugawa-shiken@nissenken.or.jp 

南通人民路事業所（检测中心） Tel: +86-513-8558-2788 E-mail: jinminro@nissenken.or.jp 

南通人民路事業所（开发区检测中心） Tel: +86-513-5108-8165 E-mail: jinminro-2@nissenken.or.jp 

煙台事業所 試験センター Tel: +86-535-602-2190 E-mail: yantai@nissenken.or.jp 
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